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Warum Box-Style Kamera

Box-Style Kamera
far Live-Streaming, Event, Dokumentation und Video Produktion

Die Nachfrage nach Video in Form von
Streaming oder Low-Budget Produktion ist
stark wachsend.

Die gesteigerte Nachfrage richtet sich vor
allem auf Low-Budget Produktion und
individuelle Flexibilitat und Kreativitat.

Einfache Bedienung sowie Erweiterung oder
Ausbau des Systems sind von grol3er
Bedeutung (z.B. Drohne, Gimbal, Software,

).
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Zielgruppe

MULTICAM 1-MANN
BEDIENUNG

BGH1

Live Multi Cam

Gimbal
’ "

Handheld

FIXED

LUMIX BGH1
Montage & Gimbal

|_ U M |X ?houlder

GH- & S-Serie &

Freihand-Nutzung

High Video Performance wie GH5S
Multi-Kamera Einséatze

Direktes IP Streaming *Firmware Update
Kompakt, leicht & einfache
Installation

LARGE SCALE
PRODUCTION
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Anwendungsbeispiele

Event Kino/ |
Werbung |
Streaming Drohne

Dokumentation
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LUMIX BGH1 im Uberblick

Box-Style Kamera

1 : Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten

kompakt & leicht Ethernet (Fernbedienung / Stromversorgung)
MICRO
2 : Professionelle Bildqualitat

: 10-Bit C4K/4K
13-stop V-Log L Dual Native ISO MFT 10.2MP MOS 60p/50p

4:2:2 10-Bit Rec / VFR C4K/60fps
Output FHD240fps

3 : Flexibel erwelterbar

. **
Einfache Installation Kabelhalterung Stromversorgy:rgéagrﬁgf pl;[,irE/JrAf*ku f Power
Kabelfernbedienung
(allgemein) DMW-XLR1**

Anamorph Video

- * 1 *% 1 A
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Kompaktes, leichtes Gehause

Dank Kompaktheit universell einsetzbar

Box- GH
Style Serie

LUMIX GHb5S LUMIX BGH1
B 138.5 mm B 93.0 mm
H 98.1 mm H 93.0 mm
T 87.4 mm T 78.0 mm
Gewicht* 580 g Gewicht* 945¢g
* nur Gehause * nur Gehause
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Wichtigste Feature - 1

Uberall montieren/positionieren & und aus der Ferne kontrollieren

Vielfaltige Video-Ausgabe

* Monitor
3G-SDI (FHD) ge‘ft‘;rhdeerr
HDMI (C4K 60p 4:2:2 10-Bit) —— ° owiene
: _ * Transmitter etc.
IP Streamlng * Firmware update (under study)
Interne Aufnahme (2x SD Slot)
Kamera Kontrolle Gber LAN/USB * PC (LUMIX Tether Software)
PoE+ (Power over Ethernet)

Stativgewinde
3x oben / 2x unten / 3x links / 3x rechts
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Wichtigste Feature - 2

Multi-Kamera Einsatz

Synchronisierte Aufnahme
« GenLock :BNC terminal
 Timecode : BNC terminal

 GenLock Generator
 Timecode Generator

Keine Konvertierung notwendig

Virtuelle Realitat Multi-angle (Bullet Time)
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Wichtigste Feature - 3

Und viele weitere Moglichkeiten

Kompakt und leicht Lange Akkulaufzeit
Gewicht : 5459 (17% leichter als GH5S) AG-VBR59/118 (5900/11800mAh) -optionai
Perfekt fir Gimbal und Drohne Fur langes mobiles Arbeiten
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Wichtigste Feature - 4

Professionelle Videoaufnahme mit unbegrenzter Aufnahmezeit

Dynamikumfang : 13 Stufen

1 2 3 45 617 8 9 1011 12 13 14

VFR (variable Frame Rate) bis zu 240 fps

* FHD bis zu 240 fps
« C4K bis zu 60 fps

C4K 60P/50P mit unbegrenzter
Aufnahmezeit

- C4K (4.096 x 2.160) 60p/50p
. 4K (3.846 x 2.160) 60p/50p

V-LogL (Log-Profil fur Post Production)

* V-Log L vorinstalliert
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' Bedienung &
Vielseitigkeit




Bedienelemente & Anschliisse

Stereo Mikrofon

Power
Video Rec.
i Fnl
Control Dial
Cursor Buttons
Menu/Set Button Q.MENU
Delete / Cancel Playback
Fn4
Network Connection Hot
Lampe Shoe
Mic
Headphone
LAN
Security
Slot

Tripod Mount

Status
Indicator

hintere Tally
Lampe

vordere Tally

Lampe

Batterie Lock

Fn2

Fn3

SDI OUT

TC/IN OUT

GenLock IN
Release

USB Lever

HDMI DC IN 12V

Card Access Light1/2 CardSlot1/2
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Tally Lampe

Vordere / hintere Tally Lampe — sichtbar von 4 Seiten !
(abschaltbar)

OBEN VORNE HINTEN SEITE

(vordere Tally Lampe) (vordere Tally Lampe) (hintere Tally Lampe) (vordere Tally Lampe)
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Ethernet

Ethernet kompatibel

Steuerung der Kamera und Stromversorgung tber LAN Kabel

< >
>

12

LUMIX Tether

, = Kameras
LAN Kabel i LAN Kabel = BGH1
Ethernet Hub
' Under
Fernsteuerung Stromversorgung Direktes Streaming
LUMIX Tether Multi-Kamera Kontrolle PoE+ (IEEE802.3 konform) Geplante Funktion Gber Firmware-
fur bIS Zu 12X BGH]‘ TBD PoE+ (IEEEZSS.S!EC%?;;?{; ﬁﬁsrgfefspi?ﬁsgtlfsgﬁg device. Update

SDK Publication (under Study)
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LUMIX Tether

Steuerung von bis zu 12x BGH1
| TBD |

USB Tethering Kontrolle, Fernbedienung, Foto Shooting

LUMIX Tether fur Streaming (Beta)

Beim Streaming der Kameraausgabe werden auch die
Bedienanzeigen mit aufgenommen.

SEHERIFANRVEGI6EG)R  Multi-Kamera Steuerung, Streaming

Die Software erlaubt das Einblenden und Ausblenden dieser Anzeigen,
so dass ein freies Bild fur das Streaming genutzt werden kann.

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumixtether.html

—

LUMIX
Tether

LUMIX Tether
fir Streaming
(Beta)
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LUMIX Sync

Wi-FI, Bluetooth & LUMIX Syr

Einfache Kontrolle & Fernbedienung Einstellungen
Ver b In d un g Smartphone oder Tablet kbnnen als externer Monitor und kO p leren
Schnelle Verbindung zum zur Fernsteuerung genutzt warden.

Kameraeinstellungen kénnen
einfach auf andere Gerate kopiert
und Ubertragen warden.*

Smartphone

) !

Schneller Datentransfer Uber einen
Wireless Router.

*Nur moglich zwischen gleichen Kameramodellen.

) ' | ==
+ The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.

+ The Bluetooth® word mark und logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. und any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks und trade names are those of their respective owners.
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HDMI und SDI Output

Gleichzeitiger HDMI und SDI Output

!

HDMI Kabel

HDMI SDI
HDMI Type A 3G-SDI
Unterstitzte . : . 5> 1ALRI
Formate 4K 60p 4:2:2 10-Bit  Bis zu FHD 60p 4:2:2 10-Bit
Kabel Lock nicht so gut gut (BNC Terminal)
Video & Audio .
Verzogerung nicht so gut gut
Kabellange bis 10m bis 100m
Externer Rekorder Externer Monitor

Einsatz

Gleichzeitige Ausgabe ist moglich *se auanme
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GenLock IN & Time Code IN/OUT

GenLock IN

Einsatzbereich System Vorteile
Kamera 1 1|2|3|4| . . . .
- Einzelne Zeitstrahl direkt im Video Kamera 2 |1]2]3]4]| Einfaches Handling beim Schnitt.
Time Code Kamera hinterlegen amera GenLock synchronize the signal,
| Kamera 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | so the first few seconds do not match.
Die Phasen der Kameras Kamera 1 | 1] ] Ausgezeichnet fur Szenen mit mehreren
, Kamera 2 | | | | Kameras, die perfekt aufeinander
GenlLock Mehrere s mit der des GenlLock hronisi C i bei
Generator Lock Kameras @i Signal Gebers Kamera 3 L1 ]| synchronisiert sein mussen, wie beim
synchronisieren GenLock Sport mit schnellen Bildfrequenzen.
' Sizrr:a(l)c | | | | Durchgangige Kabelverbindung nétig.
Kamera 1 1]2]|3]4]
Die BGH1 kann beide Funktionen kombinieren ~ Kamea2  1|2|3]4]
fiir hochprézises Arbeiten im Schnitt. Kamera3  1]2]3]4|
GenLock | | | |
Signal

* Weder GenLock noch Timecode sind der Kamera-Master.
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Hitzeableitendes Design

Unbegrenzte Aufnahmezeit in einem kompakten & leichten Gehause

Hitzemanagement

Die hauseigene Entwicklung von Kamera
und Prozessor erlaubt eine Hitzesimu-
lation und wiederholtes Testen der
produzierten Kameras. Das Design wurde
optimiert fir Langzeit-Videoaufnahmen.

Temperature

Warmeableitung

Das Gehéause aus Aluminim und
Magnesium ist nicht nur robust sondern
unterstitzt auch die Warmeableitung

L Ufter

Die Uberhitzung der Kamera kann durch
den Lufter unterbunden werden, so dass
unbegrenzte Videoaufnahmen maoglich
sind.*
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*im angegebenen Temperaturbereich
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Real-Time Detection — Gesichts-/Augen-/Kopf-/Korper-Erkennung

Verbesserte AF Erkennungs-Technologien

1. Verbessertes
Tracking Schnelle Erkennung von Gesicht

und Augen bewegten Motiven. Schnelle Kérpererkennung bei

bewegten Motiven.

Erkennungsgeschwindikeit (ca.)
Gesicht / Auge Korper / Tier

2X 5bx

= Doppelte Geschwindigkeit

2. Verbesserte
Gesichts-Augen-
Erkennung
Neue Kopf-Erkennung

Verbesserte Augenerkennung,
auch wenn sich das Gesicht
weg dreht.

Verbesserte Augenerkennung bei
schiefem/geneigtem Kopf

3. Verbesserte
Erkennung von kleinen
Motiven

MotivgroRRe (ca.)

50%

Verbesserte Erkennung von
Gesicht und Augen auch bei sehr
kleinen Motiven.

, Verbesserte Korpererkennung
B8 auch bei sehr kleinen Motiven.

= Halbe GréRe = Halbe Grolie

Panasonic | LUIMIX | © Panasonic Marketing Europe GmbH



Erstklassiger Video AF

Neuentwicklung der Algorithmen ftr Motivverfolgung
Halt das Hauptmotiv im Fokus

Halt den Fokus auf dem Gesicht Halt den Fokus auf der Person Halt den Fokus auf dem
auch wenn die Person an den auch wenn sich das Gesicht Hauptmotiv auch wenn andere
Rand oder nach hinten wandert. abwendet. Motive erkannt werden.
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Doppeltes SD Kartenfach

Doppelter SD Slot & UHS-II / V90 kompatibel

Fortschreitende Backup Aufnahme Zugeordnete Aufnahme
Aufnahme
Automatisches Wechseln auf Daten warden zur Sicherung Slot 1 oder 2 kbnnen getrennt
neue Speicherkarte gleichzeitig auf zwei Karten fir Foto oder Video genutzt
geschrieben. werden
1 > 2 > 1 > 1 = 2 1 2
A \/
4 N §
Video / JPEG* Video / JPEG* Video JPEG*
Unterstutzt HOT SWAP bei der Videoaufnahme. Ordner & Dateinummer sind gleich.

* Fotoaufnahmen sind nur mit LUMIX Tether moglich
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XLR Anschluss (optional)

XLR Mikrofon Adapter fur professionelle Videoproduktion

B |nput: Analog, 2 XLR Terminals Zubehorschuh Fur z.B. Mikrofon oder XLR (2 Terminals)
B Output: Digital, Fs = 48k oder 96kHz, Bit depth = 16 oder 24-Bit lVideoIeuchte

!

Vielseitige Einstellmdglichkeiten Kabelklemme

B Zur Aufnahme von hochwertigem Stereoton durch XLR B Hochwertiger Ton in 96kHz/24bit.

Mikrofon-Anschluss (2ch).
(2ch) B Stromversorgung tUber Kamera-Blitzschuh.

B Lippen-synchrone Tonaufzeichnung maglich.
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Stromversorgung & Zubehor

3 Arten der Stromversorgung Kabelhalterung mitgeliefert

Standard Zubehdr * Kurzzeit Aufnahme

* Aufnahme am Set
AC Adapter (mitgeliefert)

Fremdhersteller + Langzeit Aufnahme
PoE+ « Ferngesteuerte Aufnahme

Freihand Aufnahmen
optional * Drohnen
Akku Akku : AG-VBR59 / 89G / 118G

* Maximum 11800mAh, fur ca. 8 Std. Aufnahme

Ladegerat: AG-BRD50

B HDMI/ USB/ DC kdnnen gebiindelt werden.
B Vermindert Risiko von Beschadigungen.
B Einfache und sichere Montage

Prioriat bei gleichzeitigem Anschluss:
1. AC Adapter 2. PoE+ 3. Akku
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. Empfindlichkeit
& Dynamik




Zusammenfassung

Professionelle Ausstattung fur Video-Produktion in einem
kompakten Gehause

Hohe Empfindlichkeit Aufnahme-Modi fiir
Hoher Dynamikumfang vielfaltige Bedirfnisse

10-Bit C4K/4K 60p interne Aufnahme

4:2:2 10-Bit ALL-Intra interne Aufnahme

10-Bit Ausgabe & gleichzeitige interne Aufnahme
HDR Video

VFR 4K/60fps und FHD/240fps

Anamorph Video

Hoher Dynamikumfang, 13 Stufen (V-Log L)
Dual Native 1ISO

10 MP Sensor mit grof3en Pixeln
Hochleistungs-Prozessor
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Hoher Dynamikumfang & 4K 10-Bit interne Aufnahme

Hochste Bildqualitat C4K/4K 60p 4:2:0 10-Bit interne Aufnahme

D-range weiter verbessert als neues Format

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Basierend auf der S1H Entwicklung wurde das Angebot an

GH>SS i Aufnahmeformaten um C4K/4K 60p 10-Bit interne Aufnahme
12 e l | ”, erweitert.
Stufen >
13 Stufen V-Log L Gamma
MIN Sensor Gain Anpassung
Sharpness gain suppression C4K/4K 60p interne Aufnahme
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GHSS 420 8-B|t
BGH1 : .
13 .ll BGH1 4:2:0 10-Bit
Stufen -
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Hoher Dynamikumfang - 13 Stufen mit V-Log L

" V-Log L vorinstalliert

" hoher Dynamikumfang von
13 Blenden

" Bildcharakter vergleichbar
mit VariCAM Look

® LUTs der VARICAM kdnnen
fur Aufnahmen der LUMIX
BGH1 genutzt warden

Kostenloser Download der Varicam LUTs
unter:

https://pro-
av.panasonic.net/en/cinema_camera_varica

m_eva/support/lut/index.html

* The V-Log curve characteristics comply with "V-Log/V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0

10-Bit code value

1024

960 f
896 //
832 //
768 P
pd
704 /
640 ’//
s | 1| 90% |
512
448
o | 18% Gray |
320
256
128 i i i
< EEZENT  GHSS / GHS
GHoS 7 GO
' ' ' ' : ; p— :
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
stop
V-Log L
Input Reflection [%)] Stop 10-Bit Code Value @ 12-Bit Code Value
128 512
0.0 433 1732
2.3 602 2408

V-Log L View Assist

LUT-Profil kann auf die SD-Karte
geladen werden, um ein Vorschau-
bild in der Kamera bei Aufnahme/
Wiedergabe zu erhalten.

Read LUT File

LUT Select Viog 709

LUT View Assist (HOMI) OFF

LUT View Assist (SDI) OFF

* When luminance is to be displayed by stop units, this camera calculates IRE 42% to O stop.
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https://pro-av.panasonic.net/en/cinema_camera_varicam_eva/support/lut/index.html

Dual Native I1ISO

Duale Grundempfindlichkeit ermdglicht geringe Rauschwerte, auch beil
hohen Empfindlichkeiten

Single Native 1ISO

......

Noise

Gain
Amplifier

IS0 160

Bildrauschen steigt bei hoheren Empfindlichkeiten

L.80 160 320

51200

Dual Native ISO

A

Low IS0 Circuit //

8

Law Noise Circuit

Light
P Noisz
Pixel NI
e Low IS0 Circuit
g 2100 Circuit g Gain :
?. Amplifier
—> | t | .
Low Noise Circuit IS0 140

51200

Zwei jeweils analoge Schaltkreise an jedem Pixel. Empfindlichkeit wird vor
der Signalverstarkung gemessen => Sehr rauscharme Aufnahmen.

800 1600 25600 51200 H.102400 H.204800 L.80 160 3‘20 4?0 800 1600 2000 25600 51200 H.102400 H.204800
Normal Low : Base ISO 160 ‘ ‘
Cinelike High : Base ISO 800
|
|
L.80 / L.100 / 160-51200 / H.12400 / H.204800 Low : Base 1SO 400
V-Log L High : Base ISO
2000
Low : Base ISO 320
High : Base 1ISO
1600
|
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Lichtempfindlicher Sensor

Grol3e Pixel fur hohe Lichtempfindlichkeit

GH5 GH5S / BGH1
20.3 mP 10.2 mp
1.96x

grolRere Pixel

Single Native ISO

Dual Native ISO

ISO 200-12800
EX.100

ISO 160-51200
EX.80-204800

S/N Ratio +1.5 Stufen
(+9.7dB)

e 5

10.2MP Sensor VenuEgine

Hochleistungs Prozessor und grof3e Pixel
»»> Hohere ISO Empfindlichkeit und geringeres Rauschen

Hdchste Bildqualitat bei Lowlight
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Vielfaltige interne Aufnahmeformate

Neues Format - 10-Bit C4K/4K 60p interne Aufnahme

59.94Hz 50.00Hz pZaoelcrll HLG VFR
4:2:210-Bit | ALL-Intra  H.264 400Mbps  29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 10-Bit | LongGOP  H.265/HEVC 200Mbps | 59.94p 50.00p - Ja -
C4K 4096 x 2160  4:2:210-Bit LongGOP H.264 150Mbps  29.97p/23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 150Mbps | 59.94p 50.00p - - -
4:2:08-Bit | LongGOP H.264 100Mbps 29.97p/23.98p 25.00p 24.00p - Ja
4:2:210-Bit | ALL-Intra  H.264 400Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:010-Bit LongGOP H.265/HEVC @ 200Mbps @ 59.94p 50.00p - Ja -
4K 3840x 2160 | 4:2:210-Bit LongGOP H.264 150Mbps  29.97p/23.98p 25.00p 24.00p Ja -
MOV 4:2:08-Bit | LongGOP H.264 150Mbps | 59.94p 50.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 100Mbps  29.97p/23.98p 25.00p 24.00p - Ja
4:2:210-Bit | ALL-Intra  H.264 400Mbps  29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
Anamorah 4:2:010-Bit LongGOP H.265/HEVC  200Mbps - 50.00p ) Jda - A“Sﬁ\i%ﬁgiﬁt
4K PR 3328 %2496  4:2:2 10-Bit LongGOP  H.264 150Mbps  29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 150Mbps | 59.94p 50.00p - - -
4:2:08-Bit | LongGOP H.264 100Mbps 29.97p/23.98p 25.00p 24.00p - Ja
4:2:210-Bit | ALL-Intra  H.264 200Mbps | 59.94p/29.97p/23.98p | 50.00p/25.00p | 24.00p Ja -
FHD 1920 x 1080  4:2:210-Bit LongGOP H.264 100Mbps  59.94p/29.97p/23.98p  50.00p/25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 100Mbps 59.94p/29.97p/23.98p | 50.00p/25.00p | 24.00p - Ja
4:2:010-Bit LongGOP H.265/HEVC @ 100Mbps @ 59.94p 50.00p - - -
4K 3840x 2160 | 4:2:010-Bit LongGOP @ H.245/HEVC | 72Mbps 29.97p/ 23.98p 25.00p - - -
MP4 4:2:08-Bit | LongGOP H.264 100Mbps  29.97p/23.98p 25.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 28Mbps 59.94p 50.00p - - -
FHD 1920x 1080 4:2:08-Bit | LongGOP H.264 20Mbps | 29.97p 25.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 24Mbps 23.98p - - - -
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Vielfaltige interne Aufnahmeformate

4:2:2 10-Bit ALL-Intra interne Aufnahme

59.94Hz 50.00Hz 24.00Hz VFR
4:2:210-Bit = ALL-Intra 400Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:010-Bit | LongGOP | H.265/HEVC 200Mbps  59.94p 50.00p - Ja -
C4K 4096 x 2160 | 4:2:210-Bit LongGOP H.264 150Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP  H.264 150Mbps | 59.94p 50.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 100Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p - Ja
4:2:210-Bit = ALL-Intra 400Mbps  29.97p/ 23.98p Ja -
4:2:010-Bit LongGOP | H.265/HEVC | 200Mbps | 59.94p 50.00p - Ja -
4K 3840 x 2160 @ 4:2:210-Bit LongGOP H.264 150Mbps  29.97p/23.98p 25.00p 24.00p Ja -
MOV 4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 150Mbps  59.94p 50.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP  H.264 100Mbps | 29.97p/ 23.98p - Ja
4:2:210-Bit = ALL-Intra 400Mbps | 29.97p/ 23.98p Ja -
_ " Unbegrenzte
T 4:2:0 10-B!t LongGOP  H.265/HEVC @ 200Mbps - 50.00p - Ja - Aufnahmezeit
4K 3328 x 2496  4:2:210-Bit | LongGOP @ H.264 150Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP  H.264 150Mbps | 59.94p 50.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 100Mbps | 29.97p/ 23.98p - Ja
4:2:210-Bit = ALL-Intra 200Mbps 59.94p/29.97p/23.98p 50.00p/25.00p Ja -
FHD 1920x 1080  4:2:210-Bit | LongGOP H.264 100Mbps  59.94p/29.97p/23.98p | 50.00p/25.00p | 24.00p Ja -
4:2:0 8-Bit LongGOP  H.264 100Mbps | 59.94p/29.97p/23.98p 50.00p/25.00p 24.00p - Ja
4:2:010-Bit LongGOP | H.265/HEVC | 100Mbps @ 59.94p 50.00p - - -
4K 3840 x 2160  4:2:010-Bit LongGOP H.245/HEVC @ 72Mbps  29.97p/23.98p 25.00p - - -
MP4 4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 100Mbps | 29.97p/ 23.98p 25.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP | H.264 28Mbps | 59.94p 50.00p - - -
FHD 1920 x 1080  4:2:0 8-Bit LongGOP H.264 20Mbps  29.97p 25.00p - - -
4:2:0 8-Bit LongGOP | H.264 24Mbps | 23.98p - - - -
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HDMI Live Output

10-Bit HDMI Live Output & gleichzeitige interne Aufnahme

nur Output Interne Aufnahme mit Output
Setting HDMI Output SDI Output Setting Internal Rec HDMI Output
C4K 17:9 4096 x 2160 4K 16:9 3840x2025 FHD 1619 1920x 1012 C4K 17:9 4096 x 2160 C4K 17:9 4096 x 2160 4K 16:9 3840 x 2025
4K 16:9 3840 x 2160 4K 16:9 3840x2160 FHD 1619 1920x 1080 4K 16:9 3840 x 2160 4K 16:9 3840 x 2160 4K 16:9 3840 x 2160
FHD 1619 1920x1080 FHD 1619 1920x1080 FHD 16:9 1920x 1080 FHD 1619 1920x1080 FHD 169 1920x1080 FHD 16:9 1920 x 1080
4AK-A  4:3  3328x2496 4K 16:9 2880x2160 FHD 1619 1246 x 1080 4K-A 43  3328x2496 4K-A  4:3 3328 x2496 4K 16:9 2880 x 2160
Bit Depth Bit Depth Bit Depth Bit Depth Bit Depth Bit Depth
4:2:2 10-Bit 4:2:2 10-Bit 4:2:2 10-Bit
4:2:2 10-Bit 4:2:2 10-Bit 4:2:2 10-Bit
4:2:0 10-Bit 4:2:0 10-Bit 4:2:0 10-Bit
4:2:0 8-Bit 4:2:2 8-Bit 4:2:2 8-Bit 4:2:0 8-Bit 4:2:0 8-Bit 4:2:2 8-Bit
Frame Rate Frame Rate Frame Rate Frame Rate Frame Rate Frame Rate
24p | 25p / 30p / 50p / 60p 24p [ 25p [ 30p/ 50p / 60p 24p [ 25p / 30p / 50p / 60p 24p [ 25p / 30p / 50p / 60p 24p [ 25p / 30p / 50p / 60p 24p / 25p / 30p / 50p / 60p
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HDR Video

HDR (High Dynamic Range) ist ein Modus zur Reproduktion der hellen und dunklen Bereiche
eines Bildes und stellt diese so dar, wie es das menschliche Auge sieht.

* Simuliertes Bild * Simuliertes Bild

Whiteout

LUMIX nutzt HLG
(Hybrid Log Gamma)

fur HDR Video Aufnahme.
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VFR Variable Frame Rate

Zeitlupe & Zeitraffer fur Emotion und Dramatik in den Aufnahmen

QUICK SLOW 10
25x 15x 12x 2X 1x 2X 3X 4x 5x 6Xx X 8x 9x X
- - 2 - - - 15 26 28 30p 32 34 45 - 60 - - - - - - - - - - -
C4K
4K - - - 2 - 12 - 21 23 250 27 30 37 - - 60 - - - - - - - - - -
4KA
- - - - 2 - 12 20 22 24p 26 28 36 - 48 60 - - - - - - - - - -
2 - - - - - 30 56 58 60p 62 64 90 - 120 150 180 210 240* - - - - - - - - - - - -
- 2 - - - - 25 46 48 50p 52 54 75 - 100 125 150 - 200 240* - - - - - - - - - - -
FHD - - 2 - - - 15 26 28 | 30p 32 34 45 - 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225* 240* - - - -
- - - 2 - 12 - 21 23 25p (27 30 37 - 50 62 75 87 100 112 125 137 150 - 175 - 200 - 225* 240* -
- - - - 2 - 12 20 22 24p 26 28 36 - 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216* 228* 240*

*Angle of view narrows

ﬁ‘ - o e -

| ” ] i B
2: i ‘-j - = - I NS, o ‘ | 3

genligt professionellen z.B. bei Musik Videos, Natur, Actionszenen dramatisieren Hntergrund bewegt sich schnell

Anspriichen Sport
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4:3 Anamorphe Aufnahme

Anamorph Modus — 4K CinemaScope

Nachbearbeitung Entstauchte Monitoranzeige

Aufnahmen kdnnen entstaucht in
Cinescope Angezeigt werden.
VergrolRerung wahlbar:
1.30x, 1.33x, 1.5x, 1.8x oder 2.0x.

Seitenverhaltnis 4:3 (1:1.33) Seitenverhaltnis 2.35:1

Nach LUT Anwendung
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Videoaufnahme - hilfreiche Funktionen

Filtern My List — Rec Qualitat

Nach bestimmten Einstellungen filtern, um die
diversen Aufnahmemaoglichkeiten einzugrenzen.

ANT

AN

ANT

Hyirid Loy Gaim Y

9 r=suls

P 12K

Oft genutzte Aufnahmeformate kdnnen zum
schnelleren Zugriff gespeichert werden.

3B Jedd Lo lisl Frl Fi Lering

Ackd to My Listy
MCN. Fall-frama

e
PR

Luminanzz Lewzl

Rahmenanzeige

Seitenformate anzeigen lassen.

Seitenverhéltnis

2.39:
2.35:
2.00:

1.85:

16 :
4:

5
1
4

9 :

;ml—\.booco [l R e

CinemaScope

Scope
VistaVision flr
USA

High definition
35mm silent film

Social Media

Rahmenfarbe Transparenz

100%

OFF
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Video Feature im Vergleich [1/2]

S1H BGHL1 GH5S GH5
Image Sensor FF 24.2MP MFT 10.2MP MFT 10.2MP MFT 20.3MP w/o LPF
ISO Dual Native ISO Dual Native ISO Dual Native ISO Single Native ISO
Body I.S. 5-axis / 6-stop - ; 5-axis / 5-stop
, V-Log / 14+ Stops V-Log L / 13 Stops V-Log L / 12 Stops V-Log L /12 Stop «sru1

Log Recording - -

LUT View Assist Ja Ja Ja Ja
System Frequency 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz
Codec MOV / MP4 /| AVCHD MOV / MP4 MOV / MP4 /| AVCHD MOV / MP4 /| AVCHD
6K Video Ja - - -

CaK S By 538;8/ 25.00p/24.00p /¥ 59 94,/ 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p |  5°-94P/50.00p/ 22%%78%/ 25.00p/24.00p / 24.00p / 23.98p
4K Video " 7 o0 .

4|< 59.94p* / 50.00p /59.97p / 25.00p / 24.00p / 59.94p/ 50.00p / 20.97p | 25.00p / 24.00p | 23.98p 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p /

3.98p 23.98p 23.98p

Recording Time Limit Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

C4K 29.97p/ 25.00p / 24.00p / 23.98p 29.97p/ 25.00p / 24.00p / 23.98p 29.97p/ 25.00p / 24.00p / 23.98p 24.00p / 23.98p

4K 29.97p/ 25.00p / 24.00p / 23.98p 29.97p/ 25.00p/ 24.00p / 23.98p 29.97p/ 25.00p/ 24.00p / 23.98p 29.97p/ 25.00p/ 24.00p / 23.98p
42:210-Bit  FHD 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p| 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p/ 24.00p / 23.98p |  >°-94P/50-00p 22%%;%/ 25.00p/24.00p/ 1 59.94p/50.00p/ 22%%;%/ 25.00p/24.00p

HDMI Output Ja Ja Ja Ja

SDI Output - Ja (FHD) - -
ALL-Intra Ja Ja Ja Ja
Anamorphic High-resolution - - - 29.97p/ 25.00p / 24.00p / 23.98p
(4:3) 4K 50.00p / 48.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23980 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p | 2994/ 50.00p/ 22%%2%/ 25.00p/24.00p/  59.94p/50.00p/ 22%%2%/ 25.00p/24.00p/
HFR 48.00p / 120.00p (FHD) / 100.00p (FHD) - - -

C4K 2 - 60fps 2 - 60fps 2 - 60fps -
VER 4K 2 - 60fps 2 - 60fps 2 - 60fps 2 - 60fps

Anamorphic 2 - 50fps 2 - 60fps - -

FHD 2 - 180fps 2 - 240fps 2 - 240fps 2 - 180fps

* When set to S35mm und PIXEL/PIXEL
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Video Feature im Vergleich [2/2]

S1H BGH1 GH5S GH5

Cooling Fan Ja Ja - -

Cinelike D / Cinelike V Cinelike D2 / Cinelike V2 Cinelike D2 / Cinelike V2 Cinelike D / Cinelike V Cinelike D / Cinelike V
Photo | Like709 (& Knee) Ja Ja Ja Ja
Style  V-Log/V-Log L V-Log V-Log L V-Log L V-Log L

HDR Video Like2100 (HLG) Hybrid Log Gamma Hybrid Log Gamma Hybrid Log Gamma
Control Monitor fur Video Sec/ISO, Angle/ISO, Sec/dB Sec/ISO, Angle/ISO, Sec/dB Sec/ISO, Angle/ISO, Sec/dB Sec/ISO, Angle/ISO, Sec/dB
Tally Light Ja Ja - -

GenLock IN - Ja - -

Time Code IN/OUT Ja with TC Synchronization Ja with TC Synchronization Ja Ja

Remote Socket ®2.5mm ®2.5mm (General-use) ®2.5mm ®2.5mm

SDI - Ja - -

HDMI TypeA TypeA TypeA TypeA
IN/ USB USB3.1 TypeC (PD) USB3.1 TypeC USB3.1 TypeC USB3.1 TypeC
OUT  Card Slot Slot 1/2 : SD UHS-II U3 (Vide grade 90)] Slot1/2 : SD UHS-Il U3 (Vide grade 90) | S1°t1/2:SD UHB%')” U3 (Vide grade  Slot1/2:SD UHG?)')" U3 (Vide grade

Mic Socket ®3.5mm ®3.5mm ®3.5mm @®3.5mm

Headphone Socket ®3.5mm ®3.5mm ®3.5mm ®3.5mm

XLR audio input

DMW-XLR1 (optional)
High-res Audio (48kHz/24bit,

DMW-XLR1 (optional)
High-res Audio (48kHz/24bit, 96kHz/24bit)

DMW-XLR1 (optional)
High-res Audio (48kHz/24bit,

DMW-XLR1 (optional)
High-res Audio (48kHz/24bit,

96kHz/24bit) 96kHz/24bit) 96kHz/24bit)
Ethernet Compatibility - Ja - -
IP Streaming - Firmware Update - -
LUMIX Tether Remote Control Ja Ja (bis zu 12 Units) Ja Ja

Power

Li-ion Batterie Pack (7.4V)
(mitgeliefert)

AC Adaptor (12V, 3A) (mitgeliefert)
Li-ion Batterie Pack (7.28V) (optional)
PoE+ (IEEE802.3 compliant) (optional)

Li-ion Batterie Pack (7.2 V)
(mitgeliefert)

Li-ion Batterie Pack (7.2 V)
(mitgeliefert)
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