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walimex pro Foto/Video LED Square 312 DS

Artikelnummer: 21159

312 LED´s
Flimmerfreie LED- Technologie
Für Foto und Videoanwendungen
Konstante Farbtemperatur, ähnlich dem Tageslicht
Hohe Beleuchtungsstärke
Flügeltore zur exakten Lichtausrichtung
Einschubfilter
Set im hochwertigem Koffer mit Kugelkopf und Ladegerät

Artikelbeschreibung

LED Square 312 DS von walimex pro
walimex pro LED Square 312 DS - Flächenleuchte mit stromsparenden Leuchtdioden zur Verwendung in der Fotografie, sowie in der Videographie. Mit einer
sehr hohen Beleuchtungsstärke, einem flexiblen Intensitätsbereich sowie dem robusten Gehäuse ist die LED Square 312 DS von walimex pro perfekt für
On-Location und Studio, egal ob im Foto- oder Videobereich.

312 LED`s
Die Flächenleuchte verfügt über 312 LED`s, die dem Tageslicht ähnlich, mit ca. 5600 Kelvin für authentisches Licht sorgen. Damit lässt sich eine enorme
Beleuchtungsstärke von ca. 2200 Lux auf eine Entfernung von einem Meter erreichen. Der breite Abstrahlwinkel von 60 Grad führt zu einer gleichmäßigen
und homogenen Ausleuchtung. Alle LED`s werden in einem Auswahlprozess sorgfältig geprüft und selektiert, somit wird für jede Leuchte die perfekte
Farbbalance garantiert. Der hohe CRI von über 88 ermöglicht eine exakte Farbwiedergabe.

Stufenlose Lichtleistung von 10-100%
über einen Dimmer an der Rückseite der LED Square kann die Lichtleistung stufenlos zwischen 10 und 100 Prozent eingestellt werden. Das Licht bleibt
ungeachtet der Leistung oder der Farbtemperatur stets flimmerfrei, gerade im Videobereich ist diese Eigenschaft sehr wichtig.

Einschubfilter und Flügeltore
Zum Lieferumfang der Video- u. Foto- Flächenleuchte gehört ein transparenter Diffusionsfilter der als Streuscheibe an der Flächenleuchte befestigt werden
kann. Dadurch homogenisieren sich die einzelnen LED und es ergibt sich eine gleichmäßige und weiche Lichtanmutung. Um das Licht in seiner
Farbtemperatur zu steuern liegt dem Set ein Warmtonfilter bei. Die abnehmbaren Flügeltore sind robust und das beste Werkzeug um das Abstrahlverhalten
effektiv zu regulieren. Zudem schützen die Flügeltore vor Stößen und Beschädigungen.

Montage an Stativ und Kamera
Die LED Flächenleuchte ist über ein ¼ Zoll Gewinde auf einen Kugelkopf adaptierbar und kann somit äußerst flexibel im Neigungswinkel verstellt werden. Der
Kugelkopf verfügt ebenfalls über ein ¼ Zoll Gewinde und eine zusätzliche Blitzschuhaufnahme, so kann das Licht auch Frontal an der Kamera positioniert
werden.

Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt direkt über das Netzteil oder über NP- F 750 Akkus. Die Leistungsanzeige wird über ein LCD Panel an der Rückseite der Video-
und Fotoleuchte angezeigt.

Technische Beschreibung

Lichtleistung 2200 Lux m
Anzahl LEDs 312
Streuwinkel 60°
Farbtemperatur 5600± 300K / 3200 ±200 K
CRI über 88
Wiederaufladezeit ca. 4-5 Stunden
Leistung 18,72W
Spannung DC 7,4 - 14,8 V
Lithium-Batterie 2200 mAH, 7.4 V
Maße (B x H x T) 201 x 123 x 55 mm
Gewicht 400 g

Lieferumfang

1x walimex pro LED Square 312 DS mit Flügeltoren, 1x F550 Batterie, 1x Ladegerät, 1x Kugelkopf, 1x Soft-Diffusor, 1x Transportkoffer

Datenblatt für Artikel: 21159 http://media.walser.de/datasheet/de/21159.htm
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Anschrift

WALSER GmbH & Co. KG
Gewerbering 26
86666 Burgheim

Service und Produktberatung

Tel: +49 8432 9489-0
Fax: +49 8432 9489-8333
E-Mail: info@walser.de
Geschäftszeiten: Mo-Fr: 8-17 Uhr

Bitte beachten Sie folgendes: Wir betreiben einen Versandhandel, die Produkte werden bei unserem Logistik-Partner gelagert. Somit befindet sich in Burgheim KEIN Lager.
Produkte können daher NICHT bei uns abgeholt werden!
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