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Die ergonomische Funkschärfe

Ein optimales, neues Konzept für eine Funkfernsteuerung. Herausragende Ergonomie für einen ermüdungsfreien,
langen Drehtag, absolut zuverlässige Funktion durch Dual-Band Frequenzwahl, intuitive, menügesteuerte Bedienung,
ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und viele intelligente Detaillösungen machen                           einzigartig.

Gemeinsam mit Anwendern wurde diese Funkfernsteuerung ergonomisch und funktionell optimiert. Sie wird in drei Aus-
stattungsvarianten angeboten. Das Grundmodell mit einem Kanal: MN-100 MagNum Single Channel für 2.450,- €, als 
Ein-Kanal mit Upgrade Option auf zwei Kanäle: MN-150 MagNum Extendable für 3.500,- € und die vollausgestattete 
Zwei-Kanal Ausführung: MN-200 MagNum für 4.300,- €. 

•  Ergonomisch ausgeformte 
Hand- und Fingerstützen

• 5 x ¼"-Gewinde
• USB-Anschluss
• 15-pol-Buchse für Zubehör
• BNC-Buchse für Antenne oder Kabel
• Multifunktionshandrad
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•  Indikator LED für alle Funktionen am Empfänger 
(Controller)

•  Lupenfunktion für „Nah“ und „Fern“. (Das bedeutet, 
der Bereich um die Nah- oder Ferneinstellung wird 
besonders gespreizt aber die Einstellung auf Unend-
lich, bzw. die kürzeste Entfernung bleibt erhalten.)

•  Spreizen eines frei wählbaren Einstellbereichs des 
Objektivs auf eine Umdrehung des Handrades

• Skalenscheibe oder Skalenring (wahlweise)
• Aufnahme Start/Stopp Signal für die Kamera
• Motorleistung einstellbar
• USB-Schnittstelle
•  Batteriestandanzeige für Handteil- und Kamerabatterie
•  5 x ¼"-Gewinde am                           Sender (Handteil)
•  Inklusive aufl adbare Batterie vom Typ Sony FM 50, Li-ion 

(Art.-Nr.: MN-BAT)
•  Ladegerät für o. g. Akku (Art.-Nr.: MN-CH)

• Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
•  Motorleistung verstärkbar, durch internen Booster, bis 

30 V einstellbar
•  Serielle Schnittstelle
•  Handschlaufe und gepolstertes Umhängeband* 
•  2 Antennen für MHz Bereich

 

Allen Ausführungen gemeinsam ist:
•  Der in vielen Sitzungen mit Anwendern ergonomisch 

optimierte Sender (Handteil)
•  Symmetrisches Gehäuse, auch für Linkshänder 

gleichermaßen  ergonomisch
•  Kompakte Abmessungen, des Senders und Emp-

fängers
•  Leichtes Gewicht (2-Kanal-Empfänger 262g und voll 

bestückter Sender 577g)
•  Sendet im weltweit freigegebenen 2,4 GHz-Frequenz-

band
•  Menügeführte, intuitive Bedienung mittels Folien-

tasten und Farb-OLED-Display
•  4 frei belegbare Hotkeys
•  Spektrum Analyzer, signalisiert den besten Sende-

kanal
•  Einmessen auch vom Empfänger (Controller) aus
•  Fluid bedämpftes Handrad
•  Elektronisches Halten, speichert und hält die 

aktuellen Einstellungen fest

MagNum und MagNum Extendable 
bieten Handräder mit zwei variabel 
einstellbaren Anschlägen (VariLock II), 
einstellbarer Fluid Dämpfung (Vari-
Fluid), mechanischem Feststeller und 
die wahlweise Aufnahme von Skalen 
– Scheiben oder Skalen – Ringen. 
Die Serienmäßige Auslieferung 
enthält den großen Skalen – Ring.

Die voll ausgestattete                  2-Kanal-Version punktet weiter mit:
•  Hermetisch dichter, berührungsloser Schieberegler zur 

Verstellung der Blende*
•  wechselbare Iris-Skalen aus Aluminium*
•  Zwei verstellbare, mechanische Endstopps für den 

Gleiter des Schiebereglers*
•  Dual-Band-System, sendet wahlweise im 430 MHz- oder 

2,4 GHz-Frequenzband (5 Kanäle im MHz-Band und 11 im 
GHz-Band. Alle Kanäle sind ohne Interferenzen wählbar)

•  Kombi-Buchse zum Anschluss, der von Broadcast 
Box Objektiven bekannten Hinterkamerabedienungen 
(Demands) (MagNum ist dann das Bindeglied zum Cine-
Style-Objektiv)

•  und zum Anschluss einer analogen, kabelgebundenen 
Zoomkontrolle

•  VariFluid, einstellbare Fluid-Dämpfung im Handrad
•  VariLock II Funktion, zwei frei einstellbare Endstopps am 

Handrad 
• Mechanischer Feststeller im Handrad

Optional stehen zur Verfügung: 

Das Zubehör Kit (MN-ACKIT) bietet Komfort und spart Geld. Es umfasst die Schwanenhals 
LED Leuchte (SI), das Gürtelholster (MN-HOL, siehe Foto) und einen Ersatzakku (MN-BAT) 
für mehr Komfort bei Kälte oder einem langen Drehtag. 

Der MN-RMB1 Blitzanschluss befestigt den Magnum Empfänger an jedem Blitzschuh. Die 
MN-RMB2 Klemmbrücke passt gleichermaßen auf 15 und 19 mm Rohre und platziert mittels 
Blitzschuh den Empfänger seitlich. Die Basis ist Chrosziels einzigartige Universal-QuickFit-
Brücke, die 4 Gewinde mit ¼" und in der Mitte eine Klemmung für eine Objektivstütze bietet.

*   Im Upgrade Kit für MagNum Extendable enthalten. 
(MN-200UP, 1230,- € inkl. Servicezeit.)

 bietet Komfort und spart Geld. Es umfasst die Schwanenhals 
(MN-BAT)

 Blitzanschluss befestigt den Magnum Empfänger an jedem Blitzschuh. Die 
 Klemmbrücke passt gleichermaßen auf 15 und 19 mm Rohre und platziert mittels 

Universal-QuickFit-
, die 4 Gewinde mit ¼" und in der Mitte eine Klemmung für eine Objektivstütze bietet.
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MagNum

Technische Daten

Kanäle 2

Sender MN-200T

Batterie MN-BAT

Ladegerät MN-CH

Empfänger MN-200R

Antennen 2 x BNC (FANT)

Handschlaufe (MN-STR), Umhängeband (STR2).
Ausgestattet mit allen Funktionen, wie beschrieben.

                  Systemübersicht

MagNum Kanäle Sender Batterie Ladegerät Empfänger Antennen

MN-200 2 MN-200T MN-BAT MN-CH MN-200R 2 x BNC (FANT)

MN-150 1 MN-150T MN-BAT MN-CH MN-200R 2 x BNC (FANT)

MN-100 1 MN-100T MN-BAT MN-CH MN-100R -

MN-200

MN-150

MN-100

MagNum Extendable

Technische Daten

Kanäle 1

Sender MN-150T

Batterie MN-BAT

Ladegerät MN-CH

Empfänger MN-200R

Antennen 2 x BNC (FANT)

Optional: Handschlaufe (MN-STR), Umhängeband (STR2). Ausge-
stattet mit allen Funktionen, wie beschrieben. Mit dem Upgrade Kit 
(MN-UP200) erweitern Sie die Extendable zum MagNum (MN-200).

MagNum Single Channel 

Technische Daten

Kanäle 1

Sender MN-100T

Batterie MN-BAT

Ladegerät MN-CH

Empfänger MN-100R

Antennen -

Mit den Funktionen wie beschrieben.

434 MHz

2,4 GHz

2,4 GHz

434 MHz

2,4 GHz

                  System im Vergleich

434 MHz

2,4 GHz

434 MHz

2,4 GHz

2,4 GHz
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                  Kits drehfertig – und mit Preisvorteil
Im Kit sparen gegenüber dem Einzelkauf. Alle Kits ent-
halten Motor mit Antriebszahnrädern für alle Module, Be-
festigungsklemme für 19 mm und 15 mm Rohrdurchmesser 
und entsprechend Motorkabel vom MagNum Controller, 
Powerkabel mit D-Tap Anschluss und die MagNum Kompo-
nenten im hochwertigen Transportkoffer mit Schaumein-
satz (MN-CASE). 

                  Single Channel KIT (Art.-Nr. MN-100KIT-M, 4.720,- €)

                  All KIT (Art.-Nr. MN-200KIT-H, 8.580,- €)


