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Kompaktes Weitwinkel-

Zoom-Objektiv

Lumix S Weitwinkel-Zoomobjektiv

14-28mm / F4-5.6 MACRO

R1428E
Das LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO ist ein preisgünstiges Ultraweitwinkel-Zoom Objektiv und ideal

für stimmungsvolle Portraits bis hin zu weitwinkeligen Landschafts- und Architekturaufnahmen. Hinzu

kommt eine Makrofunktion mit kurzer Naheinstellgrenze für eindrucksvolle Detailaufnahmen.

Trotz seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts (ca. 345 g) bietet das Objektiv eine

0,25fache (bei 14 mm) bis 0,5fache (bei 28 mm) Makrofunktion. Durch den kurzen Mindestabstand von

nur 15 Zentimetern über den gesamten Zoombereich lassen sich somit Nahaufnahmen mit schönem

Bokeh fotografieren.

Das LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO stellt schnell und leise scharf und arbeitet dabei reibungslos mit

dem hochpräzisen AF-System der Kamera zusammen. Es zeichnet sich ebenfalls durch eine hervor-

ragende Leistung bei Videoaufnahmen aus und bietet professionelle Funktionen wie eine Blenden-

steuerung in Mikroschritten für sanfte Belichtungswechsel und einen Mechanismus zur Unterdrückung

des “Focus-Breathing”-Effekts.

Durch seine robuste, staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion ist das Ultraweitwinkel-Zoom auch

für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet.

Weitwinkel- bis Zoom-Perspektive – vielfältig einsetzbar von Portrait- bis Landschafts- & Architekturaufnahmen

Makro-Funktion – kurzer Mindestabstand von nur 15cm über den gesamten Zoombereich für Nahaufnahmen

Hochwertige Qualität – hohe Auflösung im Schärfe- und attraktives Bokeh im Unschärfebereich

Erstklassige Videoaufnahmen - leiser Autofokus und minimiertes Focus Breathing

Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent 

Kompakt und leicht – nur 9 cm lang und 345g leicht



Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01/ 2023

ANSCHLUSS L-Mount

BRENNWEITE 14-28 mm

BLENDE F4.0 (Weit) - 5.6 (Tele)

KLEINSTE BLENDE F22

DIAGONALER BETRACHTUNGSWINKEL 114° (Weit) - 75° (Tele)

BLENDENTYP 7 Blendenlamellen / Blende mit kreisförmiger Öffnung

KÜRZESTE ENTFERNUNG 0,15 m

ABBILDUNGSMAßSTAB 0,5x (bei 28mm)

OBJEKTIVKONSTRUKTION 14 Elemente in 10 Gruppen (1 asph., 1 asph. ED, 1 UHR, 3 ED-Linsen)

STAUB-/KÄLTE-/SPRITZWASSERSCHUTZ Ja / Ja / Ja (-10°C bis 40°C)

FILTERDURCHMESSER 77 mm

ABMESSUNGEN 90 x 84 mm

GEWICHT ca. 345 g

STANDARD-ZUBEHÖR Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende

S-R1428E

Weitere Infos unter: www.panasonic.de


