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Lumix Vollformat Kameras

Fotoprofi

47 MP/ 187 MP Highres

Dualer Bildstabilisator (6,5 EV)

ISO bis 25.600

OLED Sucher 0,78x/ 5,8 MP, 

3-Achsen Display/ 2,1 MP

4K 60p

Hybrid-Profi
 BEAUTY

 LANDSCHAFT

 PRODUKT 

 FOTO ALLROUNDER

 EVENTS, HOCHZEIT, YOUTUBE

 VIDEOPRODUKTION

24 MP, 96 MP Highres

Dualer Bildstabilisator (6,5 EV)

ISO bis 51.200

OLED Sucher 0,78x/ 5,8 MP, 

3-Achsen Display/ 2,1 MP

4K 60p, HDR, optional: 422/10 bit

Vlog, 14+ Blenden, FHD 180p

24 MP mit TPF, 96 MP Highres

Dualer Bildstabilisator (6,5 EV)

Dual native ISO bis ISO 51.200

OLED Sucher 0,78x/ 5,8 MP, 

frei schwenkbares Display/ 2,3 MP

6K 24p, C4K/60p, 422/10 bit, Vlog, 

HDR, 14+ Blenden, bis 400 Mbit,

Unlimitiert, FHD 180p, TC in/out, 

anamorph

Videoprofi
 KINO/VIDEOPRODUKTION 

 REPORTAGE

 WERBUNG



5. Erweiterbarkeit

4. Kompromisslose Fotoqualität

3. Robustheit und Zuverlässigkeit

DC-S1H

Vollformat für Profi-Filmer

Einzigartige 14+ Blenden und professionelle Kino-Funktionen

*1 Nach CIPA [Yaw/Pitch: Bei f=105mm mit S-R24105. Bei f=200mm mit S-R70200.] *2 Keine Garantie, wenn Kamera direktem Staub- und Wasserkontakt ausgesetzt weird. *3 11EV, Weitwinkel bei S-R24105 (CIPA) und Sucher mit 120hz.   *4 ISO100, F1.4, AFS. 100% Kontrast *5 Optional

Kopfhörer- & 

Mikrofonanschluss

High Res Audio 

mit DMW-XLR1*5

Wi-Fi 5GHz

Bluetooth 4.2

TC IN/OUT &

BNC Konverter

HDMI Typ A &

Kabelhalter

HLG PhotoAFS 9 B/s / AFC 6 B/s-6 EV*4 LowLight AF0.08 s*3 DFD Autofokus96MP Highres Funktion

USB-PD 

Dauerstrom/Laden

Doppeltes SD-

Kartenfach

Staub / Spritzwasser / Kälteresistent*2

Magnesiumgehäuse

Spezielle Lüfterstruktur ermöglicht

unlimitierte Videoaufnahmen

2. Innovative Bedienung

Neu entwickeltes 2,3 MP

frei schwenkbares Display

Neues, großes

Schulterdisplay

5.8 MP, 0.78x

Echtbild-OLED Sucher
8-Richtungs-Joystick

1. Videoaufnahmen in Kinoqualität

24 MP Sensor mit Tiefpassfilter

Anamorphe Aufzeichnung VFR / HFR 6.5-Blenden*1 5-axis Dual I.S. 2 4:2:2 10-bit HDMI Ausgabe

6K 24p (3:2) VideoDual Native ISO

C4K/4K 60p 4:2:0 10-bit (S35mm) 14+ Blenden V-Log & V-Gamut 4:2:2 10-bit / Vollformat C4K/4K 30p/25p/24p

DC-S1H

ab E/September

3.999€ UVP



4

VIDEOAUFNAHMEN IN KINOQUALITÄT

Neu entwickelter Sensor
• 24 MP Vollformatsensor mit Tiefpassfilter

• Duale Grundempfindlichkeit – extrem geringes Rauschen bei hohen ISO

Vielseitige Aufnahmeformate
• 6K 24p (3:2) mit voller Sensorfläche

• C4K/4K 59.94p/50p video

14+ Blenden V-Log 
• 14+ Blendenstufen Dynamik mit V-Log / V-Gamut ermöglicht VariCam Look

• V-Log mit LUT-Voransicht

4:2:2 10-bit
• 4:2:2 10-bit C4K/4K 29.97p/25p/24p mit voller Sensorfläche

• 4:2:2 10-bit HDMI live output

Spezielle Videoeinstellungen
• Anamorph 4K (4:3) 50p/48p(HFR)/29.97p/25p/24p video

• Variable Bildrate - Max. 30x Zeitraffer/ 7.5x Zeitlupe

• HFR Video mit Audioaufnahme

• HDR Video 

Unterstützende Funktionen
• 6.5-Blenden duale*1 bzw. 6-Blenden Gehäusestabilisierung*2 in 5 Achsen

• Diverse Einstellungen für Schwarz-/Weißwerte

*1 Nach CIPA [Yaw/Pitch: Bei f=200mm mit S-R70200.]  *2 Nach CIPA [Yaw/Pitch: Bei f=50mm mit S-X50.]



BEDIENUNG UND AUSBAU
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Input / Output Terminal
• HDMI type A und mitgelieferter HDMI Kabelhalter

• Φ3.5mm MIC Eingang und viele Audiofunktionen

• Timecode IN/OUT und mitgeliefertes BNC Kabel

Fernbedienung über LUMIX Software
• Wi-Fi® 5GH & Bluetooth 4.2

• Kabellose Fernsteuerung über “LUMIX Sync”

• PC Software “LUMIX Tether” über USB für Videeo und Fotoaufnahmen

Optionales Zubehör
• XLR Mikrofonadapter DMW-XLR1

• Batteriegriff DMW-BGS1

• Große Augenmuschel DMW-EC6

• Kabelfernbedienung DMW-RS2



INNOVATIVE BEDIENUNG
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Neu entwickelter kipp & frei schwenkbarer Monitor
• Optimierte Bedienung

• Großes 3.2-Zoll (3:2) 2,3 MP Auflösung

Großes Schulterdisplay
• Groß und hochauflösend

• Gute Erkennbarkeit

• Geringer Energieverbrauch

Klassenbester Echtbild-Sucher
• Extreme Auflösung (5.8 MP)

• Starke Vergrößerung (0.78x, in drei Stufen)

• Schnelle Bildwiederholrate

Gehäuse bietet innovative Bedienung
• 8-Richtungs-Joystick

• Viele Knöpfe und Schalter, die teilweise beleuchtet und frei belegbar sind

• Gut dimensionierter Griff für besseren Halt



HITZE-ABLEITENDES DESIGN

Erstmalig Hitzeableitung über Lüfter*1

Unlimitierte Videoaufnahmen möglich!

 Lüfter sind bei professionellen Kameras Standard. 

Nun erstmals in einer DSLM Kamera zu finden.

 Staub- und Spritzwasserresistent*2

 AUTO1 / AUTO2 / NORMAL / SLOW

*1 As a Full-frame Digital Single Lens Mirrorless Camera, as of August 27th, 2019.     *2 Dust and Splash Resistant does not guarantee that damage will not occur if this camera is subjected to direct contact with dust and water.

und...

■ Geringe Vibration

■ Nahezu lautlos

AUTO 2 :

Geräuschlos-Priorität:

Lüfter wird so spät, wie möglich

aktiviert.

NEU

AUTO 1 : 

Aufnahmepriorität:

Temperaturanstieg wird von anfang

an durch den Lüfter unterdrückt.
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S-E2470

LUMIX S PRO 24-70mm / F2.8

2

1

3

Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent 

Durchgängig lichtstarkes Standardzoom

Hochwertige Konstruktion - 18 Linsenelemente in 16 Gruppen, 4 Asph., 1 UHR

Konstantes F2.8 Zoom – überragende Kombination 

aus hoher Auflösung und traumhaftem Bokeh

8

Flexible Bedienung - Intuitive Fokus-Clutch Funktion

4
Schneller & präziser Autofokus - Doppeltes 

Fokussystem (Linear- und Schrittmotor), 480 Hz Ansteuerung
ab Oktober

2.499€ UVP



202020192018FY

24–105mm F4 Macro

50mm F1.4 S Pro

70–200mm F4 S Pro

24–70mm F2.8

70–200mm F2.8

16–35mm F4

85mm F1.8

1.4x Teleconverter

2.0x Teleconverter

LEICA

SIGMA

PL/M Mount Adaptor (LEICA)

EF Mount Adaptor (SIGMA)

Cinema Lenses    37

Cinema Lenses    13

L-MOUNT 18

L-MOUNT 17

(by the end of 2020)

(by the end of 2020)

L-Mount Objektive: ca. 25 in 2019 und mehr als 45 bis 2020

L-MOUNT 11 (by the end of 2020)

Telephoto

100mm F2.8 MACRO

Standard Zoom

Wide Fixed Focal Length

Panasonic

NEU




