
MAYA22 USB ist nicht einfach ein weiteres USB Audiointerface - es handelt sich viel eher um ein stylishes portables Gerät, das 
Sie überall hin mitnehmen können. Es bietet volle Flexibilität als externes USB Gerät (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit 
Audioqualität.

Es bietet 2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Cinch-Anschluss, einen Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und 
+48V Phantomspeisung, einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem Kopfhörerverstärker und 
Klinkenausgängen. All das macht MAYA22 USB leicht zu einem der nützlichsten Geräte in Ihrem Studio - egal wo Sie gerade 
arbeiten.

Nutzen Sie es, um Mikrofon- und Gitarrenaufnahmen (auch gleichzeitig) zu machen, um sie dann mit Ihrem PC oder Mac in 
Echtzeit zu verarbeiten. Hören Sie sich den Mix direkt über Kopfhörer oder Ihre Studiomonitore an. All diese Funktionen werden 
zusammen mit Treibern, die besonders niedrige Latenzzeiten ermöglichen, angeboten - mit Unterstützung für WDM, ASIO 2.0 und
 CoreAudio.

Wenn Sie nach einem äußerst leistungsfähigen USB Audiointerface suchen, das kompakt ist und maximale Performance unter 
allen aktuellen Windows und Mac OS X Versionen bietet, dann ist MAYA22 USB die Lösung. Es ist fast unglaublich, wieviele 
Funktionen in diesem kleinen Gerät stecken!

ANSICHT LINKS ANSICHT RECHTS

Leistungsmerkmale

USB 2.0 Full Speed Audiointerface mit 2 Ein-/2-Ausgangskanälen mit 24-bit / 96kHz
Eingänge für Line-Signale, Gitarre und Mikrofon
gleichzeitige Aufnahme von Mikrofon- und Gitarrensignalen
Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung
Hi-Z Instrumenteneingang mit 6.3mm Klinkenbuchse
Line-Eingang mit Cinch-Anschlüssen
Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkenbuchsen
Kopfhörerausgang mit 6.3mm Klinkenbuchse
AD-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang
DA-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang
Stromversorgung über den USB-Anschluss
unterstützt Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 mit ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound sowie 
DirectWIRE
Aussteuerungsanzeige in Echtzeit über die MAYA22 USB Control Panel Software unter Windows
unterstützt Mac OS X (10.4 und höher) über die nativen CoreAudio USB-Audio Treiber von Apple (keine separate Treiberinstallation 
notwendig)
Abmessungen: ca. 10.0cm x 10.5cm x 3.7cm
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