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MERKMALE

• Dynamisches Mikrofon für Sprache und Gesang
• Klare Wiedergabe mit hoher Präsenz
• Gleichbleibende Klangqualität auch bei wechselnder 

Distanz oder achsenferner Einsprache
• Verarbeitet auch hohe Schalldrücke
• Wahlweise mit geräuschlosem Ein/Aus-Schalter
• Dämpft Körperschall durch federnde Kapsellagerung
• Hohe Rückkopplungssicherheit, Brummkompensations-

spule
• Robustes Metallgehäuse

LIEFERUMFANG

• e 835 oder e 835-S
• Tasche
• MZQ 800 Mikrofonhalterung
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise

Das e 835 zeichnet sich durch klare Höhen mit satter Prä-
senz bis in die tiefen Mitteltöne aus. Rückkopplungsarm, 
geringste Umgebungs- oder Griffgeräusche und maximaler 
Dynamikumfang geben Freiraum für die eigene Stimme: 
Das e 835 klingt besser als die Standard-Klasse. Modera-
tion und Gesang bleiben glasklar und natürlich, selbst bei 
wechselndem Abstand zur Kapsel.

Seine extrem robuste Bauart und das unkomplizierte Hand-
ling machen das e 835 zur ersten Wahl für Proberaum, 
Home-Recordings oder Bühne. Zu einem der Topseller 
seiner Klasse wurde es auch überall dort, wo hohe Sprach-
verständlichkeit entscheidend ist: etwa bei Vorträgen, Mo-
derationen oder Konferenzen in großen und kleinen Sälen. 
Die Variante e 835-S verfügt über einen verriegelbaren 
lautlosen On/Off Schalter.

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch

Übertragungsbereich 40 - 16.000 Hz

Richtcharakteristik Niere

Freifeldleerlauf Übertra-
gungsfaktor (1 kHz)

2,7 mV/Pa

Nennimpedanz (bei 1 kHz) 350 Ω

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ

Stecker XLR-3

Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Abmessungen ⌀ 48 x 180 mm

Gewicht 330 g

PRODUKTVARIANTEN

e 835 Art.-Nr. 004513

e 835-S Art.-Nr. 004514

ZUBEHÖR

MZQ 800 Mikrofonhalterung Art.-Nr. 576183

MZW 4032-A Windschirm, anthrazit Art.-Nr. 002978

MZW 4032-C Windschirm, blau Art.-Nr. 002980
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ABMESSUNGEN

POLARDIAGRAMM FREQUENZGANG

30°
0°

180°
150°

120°

60°

90°

0
5

10
15
20
25
dB

30°
0°

180°
150°

120°

60°

90°

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1,000 Hz

2,000 Hz
4,000 Hz
8,000 Hz

16,000 Hz

180,5

7.11"

27,28

1.07" 63,34

2.49"

4
9
,
2

1
.
9
4
"

2
5
,
0
8

0
.
9
9
"

-40

-50

-60

-70

-80

-90
50

10
0

200
500

1,0
00

2,000
5,000

10
,000

20,000
Hz

dBV

0°, 1 m


